
                                       

 
 
 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WPLEU0034 - ALSAN 970 F 
 
Zamierzone zastosowania: EN 13813 Zaprawa jastrychowa z żywicy syntetycznej 
          
Producent:    Soprema SAS 14 Rue de Saint-Nazaire 67025 Strasbourg, Francja 
 
Systemy oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych:  system 4 
 
Normy zharmonizowane:   EN 13813 :2002 
 
Jednostki notyfikowane:   - 
 
Deklarowane właściwości użytkowe:  Produkt stosowany wraz żywicami gruntującymi Alsan 
 
 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Właściwości użytkowe AVCP Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień Klasa Efl * 

System 4 EN 13813:2002 

Uwalnianie substancji żracych  SR 

Przepuszczalność pary wodnej  NPD 

Odporność na ścieranie ≤ AR0,5 

Przyczepność według testu pull‐off  ≥ B 2,0 

Odporność na uderzenia  ≥ IR4 

Izolacja od dźwięków uderzeniowych NPD 

Pochłanianie dźwięków NPD 

Izolacja cieplna NPD 

Odporność chemiczna  NPD 
 

*- Zgodnie z Decyzją Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 r. produkt jest zgodny z klasa materiału budowlanego E/Efl, bez konieczności badań. 
 
NPD = Nie określono wydajności 
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 
 
W imieniu producenta podpisał: Piotr Muszyński kierownik Business Development 
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